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O municipio de Crateds situa-se,na porgao centro-oeste do Estado do Cearé, Iimitando-se
com os municipio de Ipaporanga, Tamboril, Novo Oriente, independéncia e porgoes limitrofes
do Estado do Piaui. Compreende uma area a de 2.770km’ localizada nas cartas topograficas
Oiticicas ( Folhas SB.24-V-C-ll, lpueiras (Folhas SB. 24-V-A-VI), Crateus (Folhas SB. 24-V-C-III) e
lndependéncia ( Folhas SB.24-V-D-I)

O acesso ao municipio, partir de Fortaleza, pode ser feito através da rodovia
Fortaleza/Canindé/lndependéncia ou pela BR-222 até Sobral, em seguida, até a vila de
Aprazivel num total de 250 km, desse local, por estrada estadual atinge-se as cidade de Cariré,
varjota, Reriutaba, lpueira, Nova Russas e a sede do Municipio. Demais vilas, Iugarejos, sitios e
fazendas do municipio estao interligados por estrada carrogaveis, as quais permitem franco
acesso durante todo 0 ano. .

O estudo hidrogeolégico foi realizado no municipio de Crateds, Estado do Cearé, na
localidade de Valente de Cima, zona rural.

3- Geologia

3.1- i\guas Superficiais

O Municipio de Crateds esté totalmente inserido na bacia hidrogréfica do rio Poty, e
tem como principais drenagens os rios Poty e Jatobé e os riachos do Meio, dos patos, Tourao,
Capitéo pequeno, do Boqueiréo, S50 Francisco, do Mato e do Besouro. Os principais
reservatorios presentes na regiao $50 0 a<;ude Realejo e 0 agude Grota Grande. O
abastecimento da sede do municipio é realizado pela CAGECE, através da ”barragem rio Poty”
e atende a 100% da popula<;5o urbana.

3.2 Agua Subterréneas

3.2.1 Dominios Hidrogeolégicos

No municipio de Crateds pode-se distinguir trés dominios hidrogeologicos distintos:
rochas cristalinas, sedimentos da Formaqao Serra Grande e deposito aluvionares.

As rochas cristalinas predominam totalmente na area e representam o que é
dominado comumente de ”aquifera fissural". Como basicamente n5_o existe uma porosidade
primaria nesse tipo de rocha, a ocorréncia de égua subterréneas é considerada por uma
porosidades secundaria representada por fraturas e fendas, o que se traduz por reservatorios
aleatorios, descontinuos e de pequena extenséo. Dentro desde contexto, em geral, as vazfies produzidas
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" f"fdul"d %APor pocos sao pequenaseagua, em uncao da alta ecirc acaoe os efeitos do climas
arido é, na maior parte das vezes, salinizada. Essas condicao atribuem um potencial
hidrogeologico baixo para as rochas cristalinas em, no entanto, diminuirsua importéncia com F - f

. _ ‘ A Vs.alternativa de abastecimento em casos de pequenas comunidades ou como res Q \‘3/\"““4*j"i'
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estratégica em periodos prolongados de estiagem_ u4j.fiOmg__-3.0 ¢,;\¢Q
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Os sedimentos da Formacéo Serra Grande representam, na regiao, o domlnio de mai UQFL 5"?’ ii
potencial do ponto de vista hidrogeologico. Entretanto, no municipio de Crateds, em funca (ass;
area de ocorréncia desses sedimentos ser muito restrita (apenas no extremo oeste), es '4 *.'i'R;;§?€"“'
dominio decresce em importancia.

Os depositos aluvionares 550 representados por sedimentos areno-argilosos recentes, aque
ocorrem margeando as calhas dos principais rios e riachos que drenam a regiao, e apresentam,
em geral, uma boa alternativa como manancial, tendo uma importéncia relativa alto do ponto
de vista hidrogeologico, principalmente em regioes semi-éridas com predominio de rochas
cristalinas. Normalmente, a alta permeabilidade dos termos arenosos compensa as pequenas
espessuras, produzindo vazoes significativas.

4- Metodologia aplicada

a) O estudo radiestésico indica que 0 faturamento principal esta orientado no sentido
NE_SW.

b) A fotointerpretacao via satélite mostra que o local do pogo apresenta faturamento,
fato este atestado pelo estudo radiestésico.

5- Conclusio dos resultados obtidos:

a) Existem fraturas saturas;
b) O revestimento do poca esta em torno de 20m;
c) A profundidade otima para 0 pogo esta em torno de 80m;
d) A perfuratriz indicada é a pneumética;

O local do poca foi piquetado e georeferenciado;
f) O estudo foi acompanhado pelo Sr. Jénio Erandi da Silva;

Crateus/CE, 25 de Julho de 2017.
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Material utilizado; BL’:ssola/Trena/Eletroresistivimetro %cR

Municipio: Crateilis in

¢'2 XE7T
Localidade: Valente de Cima "l .

5/.7.-' ".oP'w=~ ‘ 1? fPronto de Referéncia: i’ -, . . 4.-~
t \__l-;. 1"‘ ,1/E,‘ '1»- .. I

Ls) -.i
Georeferenciamento: Latitude UTM 0324222 Longitude um: 94150 '.

Prcprietafio: Dominic Pdblico

ESTUDD GEOFISICO

Disfincia X &sis8ividide
Prof. lnvestigada 50(m)

10000 »
90,00 - - ---»~~- -- ~---»--~--~-
80.00 - -
70.00
P000 - a ,7

zooo l
20.00 5
10,00 ll —- - —- 1
0,00 O a»- a~-»-~--~~- --

0 O0 20 00 40 00 60,00 80.00 100.00

Distancia. (ml

Fl carniohamen": elétrico apresenta contrastes do resistividades aparentes que
delimitam zonas condutivas e zonas resistivas. As zonas condutivas com valores
menores de resistivfdades aparentes sao consideradas mais favoréveis ao
armazenamento e circulagao de égua. .

Fol executado G1 caminhamentos eiétrico onde foi localizada e identificado O1
ponto favorévei para c= armazenamento e circulagao de égua, o loca! foi identificado
com estaca.

Ressalta-se, que o nnétodo geofisico empregado é de natureza indireta, néo
permitindo prognostic-0 de vazao e qualidade da égua que -as pocos venham a
produzir.

No entanto, as trabalhos de pesquisa realizados d-amonstram que o indice de
sucesso desta ferramenra atinge entre 80 e 90 %.
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Geol: Raimundo Correia da Silva Neto
RPN n.9 0603580341
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1- Objetivo i J»":5

l} 1 ‘ P MAnalisar detalhadamente o comportamento estrutural, hidrogeologico e geoelétrico do
corpo rochosos visando obter agua subterrénea em quantidade satisfatoria de acordo com at
potencial hidrogeologico da regiao.

2- Localizacfio

O municipio de Crateds situa-se na porcao centro-oeste do Estado do Ceara, limitando-se
com os municlpio de lpaporanga, Tamboril, Novo Oriente, independéncia e porgoes limitrofes
do Estado do Piaui. Compreende uma area a de 2.770km’ localizada nas cartas topograficas
Oiticicas ( Folhas SB.24-V-C-ll, lpueiras (Folhas SB. 24-V-A-VI), Crateds (Folhas SB. 24-V-C-ill) e
lndependéncia ( Folhas SB.24-V-D-I)

O acesso ao municipio, partir de Fortaleza, pode ser feito através da rodovia
Fortaleza/Canindé/lndependéncia ou pela BR-222 até Sobral, em seguida, até a vila de
Aprazlvel num total de 250 km, desse local, por estrada estadual atinge-se as cidade de Cariré,
varjota, Reriutaba, lpueira, Nova Rus-sas e a sede do Municipio. Demais vilas, lugarejos, sitios e
fazendas do municipio estao interligados por estrada carrocéveis, as quais permitem franco
acesso durante todo o ano.

O estudo hidrogeologico foi reallzado no municlpio de Crateds, Estado do Ceara, na
localidade de S50 Goncalo, zona rural.

3- Geologia

3.1- /kguas Superficiais

O Municipio de Crateds esté totalmente inserido na bacia hidrogréfica do rio Poty, e
tem como principais drenagens os rios Potv e Jatoba e os riachos do Meio, dos patos, Touréio,
Capitao pequeno, do Boqueirao, S50 Francisco, do Mato e do Besouro. Os principais
reservatorios presentes na regiao sao o agude Realejo e o agude Grota Grande. O
abastecimento da sede do municipio é reallzado pela CAGECE, através da ”barragem rio Potv”
e atende a 100% da populacéo urbana.

3.2 Agua Subterraneas

3.2.1 Dominios Hidrogeolégicos

No municipio de Crateiis pode-se distinguir trés dominios hidrogeologicos distintos:
rochas cristalinas, sedimentos da Formacfio Serra Grande e deposito aluvionares.

As rochas cristalinas predominam totalmente na area e representam o que é
dominado comumente de “aquifera fissural". Como basicamente n50 exlste uma porosidade
primaria nesse tipo de rocha, a ocorréncia de égua subterréneas é considerada por uma
porosidades secundaria representada por fraturas e fendas, o que se traduz por reservatorios
aleatorios, descontinuos e de pequena extenséo. Dentro desde contexto, em geral, as vazoes produzidas
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Por pocos sao pequenas e agua, em funcao da falta de circulacao e dos efeitos do clima
arido é, na maior parte das vezes, salinizada. Essas condicao atribuem um potenci
hidrogeologico baixo para as rochas cristalinas em, no entanto, diminuir sua importéncia como
alternativa de abastecimento em casos de pequenas comunidades ou como rese
estratégica em periodos prolongados de estiagem.

Os sedimentos da Formacao Serra Grande representam, na regiao, o domlnio de mais alt
potencial do ponto de vista hidrogeologico. Entretanto, no municipio de Cratefls, em funcao da
area de ocorréncia desses sedimentos ser muito restrita (apenas no extremo oeste), esse
domlnio decresce em importancla.

Os depositos aluvionares sao representados por sedimentos areno-argilosos recentes, que
ocorrem margeando as calhas dos principais rios e riachos que drenam a regiao, e apresentam,
em geral, uma boa alternativa como manancial, tendo uma importancia relativa alto do ponto
de vista hidrogeologico, prlncipalmente em regioes semi-aridas com predominio de rochas
cristalinas. Normalmente, a alta permeabilidade dos termos arenosos compensa as pequenas
espessuras, produzindo vaz6es significativas.

4- Metodologia aplicada

a) O estudo radiestésico indica que o faturamento principal esta orientado no sentido
NE_SW.

b) A fotointerpretagao via satélite mostra que o local do poco apresenta faturaménto,
fato este atestado pelo estudo radiestésico.

5- Conclusao dos resultados obtidos:

a) Existem fraturas saturas;
b) O revestimento do poca esta em torno de 20m;
c) A profundidade otima para q pogo esta em torno de 80m;

A perfuratriz indicada é a pneumética;
O local do poca foi piquetado e georeferenciado;

f) O estudo foi acompanhado pelo Sr. Janio Erandi da Silva;

Crateils/CE, 25 de Julho de 2017.
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Raimundo Correia da Silva Neto

RNP n.9 0608580341
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‘ ' ‘ Y-Material utilizado: Bussola/Trena/Eletroresistivimetro L ~ "‘”" 1'

‘*_\1,~ I
Municipio: Crateds "Q; “_"‘._'; §' ’

.,¢"""_‘““— '_<
_J I q l »_’_. .Localidade: Assentamento S50 Gongalo ‘ 1 »

Pronto de Referéncia: p

Georeferenciamentoz Latitude UTM 0322770 Longitude UTM 9428633

Proprietario: Dominin Ptlblico ‘

esruoo GEOFISICO '

Distincia x Resistividade
Prof. investigada Binmi

100.00 I
90.00 l
80.00 ' -- /’
gggi \-‘
i100

__ __.. _..._*_l .. ._.s___._~. ....._ l___..l______c,.._. _,

; . . .

10 G0 =

0 00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00
Distancimml

c

O camlnharn-'.=nt0 elétrico apresenta contrastes de resistivldacles aparentes que
delimitam zonas condutivas e zonas resistivas. As zonas condutivas com valores

'3
m J.rnenores de resistividades aparentes sao consideradas favoréveis ac

armazenamento e circulagao de agua.
Foi executado 01 caminhamentos elétrico onde foi localizada e identificado 01

ponto favoravel para o armazenamento e circulagéo de égua, o iocal foi identificado
com estotz.

Ressalta—se, que c método geoflsico empregado é de natureza indireta, néo
oermitindo prognosticc de vazfio e qualidade da égua que os pocos venham a
produzir.

No entanto, os trabalhos de pesquisa realizados demonstram que o indice de
sucesso desta ferrarrenta atinge entre 80 e 90 %.
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Geol: Raimundo Correia da Silva Neto
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1- Objetivo ('_.

Analisar detalhadamente o comportamento estrutural, hidrogeologico e geoelétrico nib.‘
corpo rochosos visando obter agua subterranea em quantidade satlsfatoria de acordo coml *0
potencial hidrogeologico da regiao. ‘=1,

2- Localizacio

O municipio de Crateulis situa-se na porcao centro-oeste do Estado do Ceara, limitando-se
com os municipio de lpaporanga, Tamboril, Novo Oriente, independéncia e por<;6es limltrofes
do Estado do Piaui. Compreende uma area a de 2.770km’ localizada nas cartas topograficas
Oiticicas ( Folhas SB.24-V-C-ll, lpueiras (Folhas SB. 24-V-A-VI), Crateéls (Folhas SB. 24-V-C-Ill) e
lndependéncia ( Folhas SB.24-V-D-I)

O acesso ao municipio, partir de Fortaleza, pode ser feito através da rodovia
Fortaleza/Canindé/lndependéncia ou pela BR-222 até Sobral, em seguida, até a vila de
Aprazivel num total de 250 km, desse local, por estrada estadual atinge-se as cidade de Cariré,
varjota, Reriutaba, lpueira, Nova Russas e a sede do Municlpio. Demais vilas, lugarejos, sitlos e
fazendas do municipio estao interligados por estrada carrocaveis, as quais permitem franco
acesso durante todo o ano.

O estudo hidrogeologico foi reallzado no municipio de Crateus, Estado do Ceara, na‘
localidade de Santo Expedito, zona rural.

3- Geologia

3.1- Aguas Superficiais

O Municlpio de Crateus esta totalmente inserido na bacia hidrografica do rio Poty, e
tem como principais drenagens os rios Poty e Jatoba e os riachos do Melo, dos patos, Tourfio,
Capitao pequeno, do Boqueirao, S50 Francisco, do Mato e do Besouro. Os principais
reservatorios presentes na regiao sao o acude Realejo e o acude Grota Grande. O
abastecimento da sede do municipio é reallzado pela CAGECE, através da ”barragem rio Poty"
e atende a 100% da populagao urbana.

3.2 Agua Subterraneas

3.2.1 Dominios Hidrogeologicos

No municipio de Crateiis pode-se distinguir trés domlnios hidrogeologicos distintos:
rochas cristalinas, sedimentos da Formacao Serra Grande e deposito aluvionares.

As rochas crlstalinas predominam totalmente na area e representam o qu'e é
dominado comumente de "aqulfera fissural". Como basicamente nao exlste uma porosidade
primaria nesse tipo de rocha, a ocorréncia de agua subterraneas é considerada por uma
porosidades secundaria representada por fraturas e fendas, o que se traduz por reservatorios
aleatorios, descontinuos e de pequena extensao. Dentro desde contexto, em geral, as vazfies produzidas
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Pol PQCQS 55° pequenas e égua, em_f0n<;5o da falta de circulacao e dos efeitos do clima 51-mi." ‘ """ ."
arido B, na maior parte das vezes, salinizada. Essas condicao atribuem um poter?€;’i\"“-4*“? , '

'1 1: .- . zr‘ 0,0hidro eolo ico baixo ara a ‘ ' - - ~ - - - ~-_-9'S 8 p s rochas crlstalmas em, no entanto, diminuir sua importancia como “'
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alternatlva de abastecimento em casos de pequenas comunidades ou como reserv /"'*-_,
estratégica em periodos prolongados de estiagem. _

Os sedimentos da Formacfio Serra Grande representam, na regiao, o dominio de
potencial do ponto de vista hidrogeologico. Entretanto, no municipio de Cratetls, em funkabyda»
area de ocorréncia desses sedimentos ser muito restrita (apenas no extremo oeste)‘\ess“e
dominio decresce em importancia.

Os depositos aluvionares sao representados por sedimentos areno-argilosos recentes, que
ocorrem margeando as calhas dos principais rios e riachos que drenam a regiao, e apresenfam,
em geral, uma boa alternativa como manancial, tendo uma importéncia relativa alto do ponto
de vista hidrogeologico, principalmente em regi6es semi-aridas com predominio de rochas
cristalinas. Normalmente, a alta permeabilidade dos termos arenosos compensa as pequenas
espessuras, produzindo vaz6es significativas.

4- Metodologia aplicada

a) O estudo radiestésico indica que 0 faturamento principal esta orientado no sentido
NE_SW.

b) A fotointerpretacao via satéllte mostra que o local do poco apresenta faturamento,
fato este atestado pelo estudo radiestésico.

5- Conclusao dos resultados obtidos:

a) Existem fraturas saturas;
b) O revestimento do poca esta em torno de 20m;
c) A profundidade otima para o pogo esta em torno de 80"’);
d) A perfuratriz indicada é a pneumatica; Q
e) O local do poca foi piquetado e georeferenciado;
f) O estudo foi acompanhado pelo Sr. Jénio Erandi da Silva;

Crateiis/CE, 25 de Julho de 2017.
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I-WAUACAO RADIESTESICA (AR) _ .__v_'__x_~

. .- l"~+I\Materval utizado: B0ssola/Trena/Eletroreslstivimetro ,=‘ fl"
__. _ ~

Municipi0:Cratei3s . Lifiiafiggs 2

. ‘* Pu" '“Locahdadez Santo Expedite

Q?-‘RA

Georeferenclamento. Latitude UTM 0327807 Longitude UTM 9417018 _\\\

- - - . f t‘

Prcntc de Refcrénzia:

;. ;Fr~~v-a--1. _-~

....--_
1ll ,.. _-_-.-

vropnetano: Dominio Publico

ssruoo GEOFISICO » 1

Distfincia 1 Resisfividade
Prof. lnvestlgada 50(m)

so cc
00.00
70.00
sum
5100
32.00
30.00
20.00
10.00
0.00

2..-. _..._._._-___,___ .1 - _.__._._‘.___._,_,_.__._.___,.__ ,_ _, ,

1i
-1

E

3}~.~ -_ , -_-_. ._... _ . _._.!;...- ..>_... _.._ .
'_-~~-->—>~-<--..-:-3-;1a-.1-.- .

ll .-..-._..1..--._._ ._..1 _-
l
1

0,00 20.00 40.00 60,00 80.00 1.00 O0
Distanci-1.(m)

U caminhamento elétrico apresenta contrastes de resistividades aparentes que
delimltam zonas condutivas e zonas resistivas. As zonas condutivas com valores
menores de resistividades aparentes sao consideradas mais favoréveis ao
armazenamento e circulagfio de agua.

2-or executed: 01 caménhamentos eletric: c-ride foi localizada .=. identificado 01
ponto favorével para c armazenamento e circulacao de égua, o local foi identificado
com estaca.

Ressalta-se, que o método geofisico empregado é de natu_reza indireta, n50
permitindc prognostic: dc vazfic e aualidada da égua que as pogos venharn a
produzir.

No entanto, os trabalhos de pesquisa realizados demonstram que o indice de
sucesso desta ferramenta atinge entre 80 e 90 %.
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Analisar detalhadamente o comportamento estrutural, hidrogeologico e geoelétrico
corpo rochosos visando obter agua subterranea em quantidade satisfatorla de acordo com o . -* -. ,.._,-_-".* '1

potencial hidrogeologico da regiao. "‘~-.:_"_*_j_-1_§-'--é Y,-

2- Localizacao

O municipio de Crateds situa-se na porcao centro-oeste do Estado do Ceara, limitando-se
com os municipios de lpaporanga, Tamboril, Novo Oriente, independéncia e porc6es limitrofes
do Estado do Piaui. Compreende uma area a de 2.770km’ localizada nas cartas topograficas
Oiticicas ( Folhas SB.24-V-C-ll, lpueiras (Folhas SB. 24-V-A-VI), Crateds (Folhas SB. 24-V-C-Ill) e
lndependéncia ( Folhas SB.24-V-D-I) '

O acesso ao municipio, partir de Fortaleza, pode ser feito através da rodovia
Fortaleza/Canindé/Independéncia ou pela BR-222 até Sobral, em seguida, até a vila de
Aprazivel num total de 250 km, desse local, por estrada estadual atinge-se as cidade de Cariré,
varjota, Reriutaba, lpueira, Nova Russas e a sede do Municipio. Demais vilas, lugarejos, sitios e
fazendas do municipio estao interligados por estrada carrocaveis, as quais permitem franco
acesso durante todo 0 ano. '

0 estudo hidrogeologico foi reallzado no municipio de Crateilis, Estado do Ceara, na
localidade de Agua Boa.

3- Geologia

3.1- Aguas Superficiais

O Municlpio de Crateds esta totalmente inserido na bacia hidrografica do rio Poty, e
tem como principais drenagens os rios Potv e Jatoba e os riachos do Meio, dos patos, Tourao,
Capitao pequeno. do Boqueirao, Sao Francisco, do Mato e do Besouro. Os principais
reservatorios presentes na regiao sao o acude Realejo e o acude Grota Grande. O
abastecimento da sede do municipio é reallzado pela CAGECE, através da "barragem rio Poty”
e atende a 100% da populacao urbana.

3.2 Agua Subterraneas

3.2.1 Dominios Hidrogeologicos

No municipio de Cratetls pode-se distinguir trés domlnios hidrogeologicos distintos:
rochas cristalinas, sedimentos da Formagao Serra Grande e deposito aluvionares.

As rochas cristalinas predominam totalmente na area e representam o que é
dominado comurnente de ”aquifera fissural”. Como basicamente nao exlste uma porosidade
primaria nesse tipo de rocha, a ocorréncia de agua subterraneas é considerada por uma
porosidades secundaria representada por fraturas e fendas, o que se traduz por resen/atorios
aleatorios, descontinuos e de pequena extensao. Dentro desde contexto, em geral, as vaz5es produzidas
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Por o os sao ' ~ - ~ . _' _ P pequenas e agua, em funcao da falta de circulacao e dos efeitos do ch '
arido e, na maior parte das vezes, salinizada. Essas condicao atribuem um pote '
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~ \hidrogeologico baixo para as rochas cristalinas em no entanto diminuir sua importancia como €fi\\\I I

alternatlva de abastecimento em casos de pequenas comunidades ou como reserv "A/_
estratégica em periodos prolongados de estiagem. ~ 3" "
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Os sedimentos da Formacao Serra Grande representam, na regiao, o dominio de mais al
potencial do ponto de vista hidrogeologico. Entretanto, no municipio de Crateus, em funcao da
area de ocorréncia desses sedimentos ser muito restrita (apenas'no extremo oeste) esse
dominio decresce em importancia.

Os depositos aluvionares sao representados por sedimentos areno-argilosos recentes, que
ocorrem margeando as calhas dos principais rios e riachos que drenam a regiao, e apresentam,
em geral, uma boa alternativa como manancial, tendo uma importancia relativa alto do ponto
de vista hidrogeologico, principalmente em regiiies semi-aridas com predominio de rochas
cristalinas. Normalmente, a alta permeabilidade dos termos arenosos compensa as pequenas
espessuras, produzindo vazées significativas.

4- Metodologia aplicada

a) O estudo radiestéslco indica que o faturamento principal esta orientado no sentido
NE_SW.

b) A fotointerpretacao via satélite mostra que o local do pogo apresenta faturamento,
fato este atestado pelo estudo radiestésico. ‘

5- Conclusao dos resultados obtldos:

a) Existem fraturas saturas;
b) O revestimento do poca esta em torno de 20m;
c) A profundidade otima para 0 poco esta em torno de 80m;
d A perfuratriz indicada é a pneumatica;

) O local do poca foi piquetado e georeferenciado;
f) O estudo foi acompanhado pelo Sr. lanio Erandi da Silva;

Crateus/CE, 25 de Julho de 2017.
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Municipioz Cratefis /

‘-'24.‘ -H; -'\ 4Localidadet Agua Boa
-5’

Georeferenciamento: Latitude UTM 0308193 Longitude UTM 9447031 '

Proprietério: Dominio Publico

ESTUDO GEOFISICO

Distincia x. Resistividade
Prof. lnvestigada 50(m)

70.00 *- *-- ~ ~ ~ — -- = ----- -~ 1

6°~°° if.1 ; "1 »
50.00 A " 1 - 1 L
40.00 - ~ ~ ,$3.00 __ ._ . 8 . . .
20.00 A -
10.00 -- - - - - --
0.00 0-

0.00 20.00 40.00 60.00 80,00 100.00
Distancia.(m)

O caminhamento elétrico apresenta contrastes de resistividades aparentes que
delimitam zonas condutivas e zonas resistivas. As zonas condutivas com valores
menores de resistividades aparentes sao consideradas mais favoraveis ao
armazenamento e circulacao de agua.

Foi executado 01 caminhamentos elétrico onde foi localizada e identificado 01
ponto favoravel para 0 armazenamento e circulacao de agua, o local foi identificado
com estaca.

Ressalta-se, que o método geofisico empregado é de natureza indireta, nao
permitindo prognéstico de vazao e qualidade da agua que os pocos venham a
produzir.

No entanto, os trabalhos de pesquisa realizados demonstram que o indice de
sucesso desta ferramenta atinge entre 80 e 90 %.
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Geol: Raimundo Correia da Silva Neto
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~ ‘~-

.9.“.-'
r_‘ I’_

A
J

X-~.__ »
‘\_ I

,4/
/_

/

L

'2;

._.?’},
§’*.__ __ _‘ , _r,V-.

onA __
uni’

{£73

»-.

/%



‘E
~W‘\If

\____I/I___w__"___‘_u!V"

N‘PFif_v__‘_»_[__.j‘_
_\__y_/L_ Mmgoocnmo3>2>¢_a_umm_nmmc0_5_o_,_>__goocg

/‘L“QI“_

‘\M'’ FM___V‘N___43%I ___' __EQt‘___ ,_W4_Na__Q“u'W_

‘I‘,“‘V!

K:_,

k,

,0OL_v M/\‘Q_M£F__‘tnmv\i__Ewk___i A \_‘ 5!\,{;m___Ran___:___v5u_I ‘;_V:__n_:_:___V<

‘ _“mm?amVL_
__‘____”_>______§"_§__;_iEfJ_

T____C_UD0R7PLANmfT_ACU_D_EK_SNAYBD_E

1

‘_‘__~_, ‘_’
_’

_‘_I)/'______ _‘_'hw_7

fj$\(_//I

_H,

7_ __

_*8’)(L/F

‘IL

fr‘.m__‘_ _EL

%C&N‘

_€m___l§<§L:gW_A___k€___°__é_:m§_oE€§€___IO _m<_Uz§_flE_____c9_Q<_5A_4‘Q?

_

Wx

/1_

D_W‘M /_/__x ‘ ‘H* “Q;k_P__or7*'//__

/_

iO

‘GE$_9_i3CECEDE:é:3

_5___ ‘__

N‘\Aé \_O:U<E‘$<v<b

fi_

i__ __jH';_‘_1j_L_<fi_<~_;‘_A<v_E5;

27::(_=>

<n_Zm§:

4$°‘$“_
,_Kw

?__‘K;_Nf__~Qv
Ak+'

CUEJV?

wqmowmmog2%La_‘M?
8o__8wEA’é

xiso/_mbm m:U‘c____;‘

_\ ____

m_W2_2<_év&_UA

¢‘

‘Q
LO

by
‘av

255Z50_“kw

0

_W¢___U
S

_l_wV

GVO

7“,
HO3_V"Ii

__€m__qoHH_:::_cZ:__
ofiécmcHm_fi::‘_'_‘<‘_

2:‘Ebb_n<c<z_Lc/52::c;m§<_Uzmzm':xzOmc

dHOOHO3G8AVNVHL0G____SM____GOOVL

/_/f

I”//’dHO_GHO1 mV1

__ _

PODDOG}|_<ZoC'/WUDDUKUMOOPDK‘Z4:_iUDQO1n_



'1

_n“JH\
RA J \

./ ix I-_‘\

~.. ¢0m~:s,i<; -,-,--\;l_‘
II UC1T4,~'- " ‘-‘\

' 0- 0 1/M) )9,

LAUDO TECNICO HIDROGEOLOGICO {LL " 7
CR

1- Objetivo /.1?‘/‘F.

1:€»"““‘-<4;»

r 9“Anahsar detalhadamente 0 comportamento estrutural, hidrogeolégico e geoelét <-:6’ _ n___:_ *:;;;;_~,
corpo rochosos visando obter égua subterrénea em quantidade satisfatoria de acordo -in3?-
potencial hidrogeologico da regiéo. i, rr -- ,Q,q§~f<y _ - ._-. 7\'I.

2- Localizagao "~

O municipio de Crateds situa-se na porgéo centro-oeste do Estado do Cearé, limitando-se
com os municipio de lpaporanga, Tamboril, Novo Oriente, independéncia e porgfies limitrofes
do Estado do Piaui. Compreende uma érea a de 2.770km2 localizada nas cartas topogréficas
Oiticicas ( Folhas SB.24-V-C-ll, lpueiras (Folhas SB. 24-V-A-VI), Crateds (Folhas SB. 24-V-C-Ill) e
Independéncia ( Folhas SB.24-V-D-I)

O acesso ao municipio, partir de Fortaleza, pode ser feito através da rodovia
Fortaleza/Canindé/Independéncia ou pela BR-222 até Sobral, em seguida, até a vila de
Aprazivel num total de 250 km, desse local, por estrada estadual atinge-se as cidade de Cariré,
varjota, Reriutaba, lpueira, Nova Russas e a sede do Municipio. Derfiais vilas, Iugarejos, sitios e
fazendas do municipio est5o interligados por estrada carrogéveis, as quais permitem franco
acesso durante todo o ano.

O estudo hidrogeologico foi realizado no municipio de Crateds, Estado do Cearé, na
localidade de Retiro, zona rural.

3- Geologia

3.1- Aguas Superficiais

O Municipio de Crateds esta’; totalmente inserido na bacia hidrogréfica do rio Poty, e
tem como principais drenagens os rios Poty e Jatobé e os riachos do Meio, dos patos, Touréo,
Capitéo pequeno, do Boqueirfio, S50 Francisco, do Mato e do Besouro. Os principais
reservatorios presentes na regiiio 550 o agude Realejo e 0 agude Grota Grande. O
abastecimento da sede do municipio é realizado pela CAGECE, através da ”barragem rio Poty"
e atende a 100% da populagéo urbana.

3.2 Agua Subterréneas

3.2.1 Dominios Hidrogeolégicos

N0 municipio de Crateds pode-se distinguir trés dominios hidrogeologicos distintos:
rochas cristalinas, sedimentos da Forma<;§o Serra Grande e deposito aluvionares. '

As rochas cristalinas predominam totalmente na érea e representam 0 que é
dominado comumente de ”aquifera fissural". Como basicamente n50 existe uma porosidade
priméria nesse tipo de rocha, a ocorréncia de égua subterréneas é considerada por uma
porosidades secundéria representada por fraturas e fendas, o que se traduz por reservatorios
aleatorios, descontinuos e de pequena extenséo. Dentro desde contexto, em geral, as vazfies produzidasf'\
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Por pocos sao pequenas e agua, em funcao da falta de circulacao e dos efeitos do clima se
arido é, na maior parte das vezes, salinizada. Essas condicao atribuem um potenci CRA1&'
hidrogeologico baixo para as rochas cristalinas em, no entanto, diminuir sua importancia como
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alternativa de abastecimento em casos de pequenas comunidades ou como rese \_§RA
estratégica em periodos prolongados de estiagem. It __
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Os sedimentos da Formaci-io Serra Grande representam, na regiao, 0 dominio de ma '0:
potencial do ponto de vista hidrogeologico. Entretanto, no municipio de Crateds, em fun Z‘ 0 -
area de ocorréncia desses sedimentos ser muito restrita (apenas no extremo oeste),
dominio decresce em importéncia. _

Os depositos aluvionares sao representados por sedimentos arenoo-argilosos recentes, que
ocorrem margeando as calhas dos principais rios e riachos que drenam a regiao, e apresentam,
em geral, uma boa alternativa como manancial, tendo uma importéncia relativa alto do ponto
de vista hidrogeologico, principalmente em regioes semi-aridas com predominio de rochas
cristalinas. Normalmente, a alta permeabilidade dos termos arenosos compensa as pequenasB
espessuras, produzindo vaz6es significativas.

4- Metodologia aplicada

a) O estudo radiestésico indica que 0 faturamento principal esta orientado no sentido
NE_SW.

b) A fotointerpretacao via saté_lite mostra que 0 local do poco apresenta faturamento,
fato este atestado pelo estudo radiestésico.

5- Conclusfio dos resultados obtidos:

a) Existem fraturas saturas;
b) O revestimento do poca esta em torno de 20m;
c) A profundidade otima para 0 pogo esta em torno de 80m; .
d) A perfuratriz indicada é a pneumatica;
e) O local do poca foi piquetado e georeferenciado;
f) O estudo foi acompanhado pelo Sr. Janio Erandi da Silva;
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Crateus/CE, 25 de Julho de 2017.

.'“\
‘ "\

\' »
' _" c/'= "~ 1 \. ._ Z

- \__»-Jug -~

Raimundo Correia da Silva Neto
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AVALIACAO RADIESTESICA (AR) F ‘I1 ,5 “Z q] .,.~ 0

ls.-‘.Material utilizado: Bdssola/Trena/Eletroresistivimetro
. .:‘_ _._ ' , I

MuniC|'piO:Cratetis RA 7,,
¢_.

Localidade; Retiro 50%,, an M \

32?1*=-,_AL.‘
...fI"Iv_,‘_ '3 _.C

".2 '_I

\ ‘_ jgii:

Georeferenciamentor Latitude UTM 0305369 Longitude UTM 9405660 ,-

Pronto de Referéncia:

Proprietario: Dominic Piiblico

ESTUDO GEOFISICO

Distincia x R08i$fiVidide
Prof. lnvestigada 50(m)

100,00 i
90.00 ! '" ‘
00.00 ' ~
73.08 » K ~ — ' *-
000 ~ »- /

5133 ,, _ .
30-00 g _ V _ ._...._,_-_...__...._. >-_- —‘** _ I

ijj‘.flW’4.-q._.___..._._

. . .. . _ . .__. _

10.00 - ~ - 1
0,00 - A ~ - - - -

20,00 40.00 60.00 80.00 100.00
Distancia.(m)

.000

O caminhamento elétrico apresenta contrastes de resistividades aparentes que
delimitam zonas condutivas e zonas resistivas. As zonas condutivas com valores
menores de resistividades aparentes sao consideradas mais favoraveis ao
armazenamento e circulagéo de agua.

Foi executado O1 caminhamentos elétrico onde foi localizado e identificado 01
ponto favorével oara o armazenamento e circulacao de égua, o local foi identificado
zom estaca.

Ressalta-se que :: rnétodo geofisico empregado e’ de natureza indireta, n50
permitindo prognéstico de vazao e qualidade da agua que os pogos venham a
produzir.

No entanto, os trabalhos de pesquisa realizados demonstram que 0 indice de
sucesso desta ferramenta atinge entre 80 e 90 %.
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1- Objetivo ~.»'\ 1%.-,»-""%.,{ if
n 5% fl

€‘~AOD
Q,

(3

1v89Analisar detalhadamente 0 comportamento estrutural, hidrogeolégico e ge0elétric COlW'5__ a ,0
corpo rochosos visando obter agua subterranea em quantidade satisfatoria de acordo co %_ UWIWAQF N°
potencial hidrogeologico da regiao. L -

2- Localizacfio

O municipio de Crateds situa-se na porcao centro-oeste do Estado do Ceara, limitando-se
com os municipios de lpaporanga, Tamboril, Novo Oriente, independéncia e porcoes limitrofes
do Estado do Piaui. Compreende uma area a de 2.770km’ localizada nas cartas topograficas
Oiticicas ( Folhas SB.24-V-C-ll, lpueiras (Folhas SB. 24-V-A-VI), Cratetis (Folhas SB. 24-V-C-Ill) e
lndependéncia ( Folhas SB.24-V-D-I)

O acesso ao municipio, partir de Fortaleza, pode ser feito através da rodovia
Fortaleza/Canindé/Independéncia ou pela BR-222 até Sobral, em seguida, até a vila de
Aprazivel num total de 250 km, desse local, por estrada estadual atinge-se as cidade de Cariré,
varjota, Reriutaba, lpueira, Nova Russas e a sede do Municipio. Demais vilas, lugarejos, sitios e
fazendas do municipio estao interligados por estrada carrocaveis, as quais permitem franco
acesso durante todo o ano. -

O estudo hidrogeologico foi reallzado no municipio de Crateds, Estado do Ceara, na
localidade de Nova Metropolis, Zona Rural.

3- Geologia

3.1- Aguas Superficiais

O Municipio de Crateds esta totalmente inserido na bacia hidrografica do rio Poty, e
tem como principais drenagens os rios Poty e Jatoba e os riachos do Meio, dos patos, Tourao,
Capitao pequeno, do Boqueirao, S50 Francisco, do Mato e do Besouro. Os principais
reservatorios presentes na regiao sao 0 agude Realejo e 0 acude Grota Grande. O
abastecimento da sede do municipio é realizado pela CAGECE, através da ”barragem rio Poty"
e atende a 100% da populacao urbana.

3.2 Agua Subterraneas

3.2.1 Dominios Hidrogeolégicos

No municipio de Crateds pode-se distinguir trés dominios hidrogeolégicos distintos:
rochas cristalinas, sedimentos da Formacao Serra Grande e deposito aluvionares.

As rochas cristalinas predominam totalmente na area e representam o que é
dominado comumente de ”aquifera fissural”. Como basicamente n50 exlste uma porosidade
primaria nesse tipo de rocha, a ocorréncia de agua subterréneas é considerada por uma
porosidades secundaria representada por fraturas e fendas, 0 que se traduz por reservatorios
aleatorios, descontinuos e de pequena extensao. Dentro desde contexto, em geral, as vazées produzidas

0
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Por po<;os sao pequenas e agua, em.fungao da falta de circulacao e dos efeitos do clima sem %CH
arido é, na maior parte das vezes, salinizada. Essas condigao atribuem um potencial A
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hidrogeologico baixo para as rochas cristalinas em, no entanto, diminuir sua importancia c -
alternativa de abastecimento em casos de pequenas comunidades ou como r
estratégica em periodos prolongados de estiagem. , .n

--.

Os sedimentos da Formacao Serra Grande representam, na regiao, o dominio de man
potencial do ponto de vista hidrogeologico. Entretanto, no municipio de Crateilis, em fungi ;,-
area de ocorréncia desses sedimentos ser muito restrita (apenas no extremo oeste),
dominio decresce em importéncia.

Os depositos aluvionares 550 representados por sedimentos areno-argilosos recentes, ‘que
ocorrem margeando as calhas dos principais rios e riachos que drenam a regiao, e apresentam,
em geral, uma boa alternativa como manancial, tendo uma importancia relativa alto do ponto
de vista hidrogeologico, principalmente em regifies semi-aridas com predominio de rochas
cristalinas. Normalmente, a alta permeabilidade dos termos arenosos compensa as pequenas
espessuras, produzindo vaz6es significativas.

4- Metodologia aplicada

a) O estudo radiestésico indica que 0 faturamento principal esta orientado no sentido
Neésvv.

b) A fotointerpretagao via satélite mostra que o local do pogo apresenta faturamento,
fato este atestado pelo estudo radiestésico.

5- Conclusfio dos resultados obtidos:

a) Existem fraturas saturas;
b) O revestimento do poca esta em torno de 20m;

A profundidade otima para o pogo esta em torno de 80m;
A perfuratriz indicada é a pneumatica; -
O local do poca foi piquetado e georeferenciado;

f) O estudo foi acompanhado pelo Sr. Janio Erandi da Silva; '
(DQ.fi \-/§J*’

Cratetis/CE, 25 de Julho de 2017.

m
1 \ J ‘

C 1,»/If ' _
\.

Raimundo Correia da Silva Neto

RNP n.9 0608580341

c ‘



i

’¢isr_-};\
cl.‘‘I\',;’~‘

‘*‘'5:ts if
.-‘Si

\
AvAuAcAo RAo|esTés|cA (AR) -,.¢;,l*7

r,,.._\\

-'1 n‘-Mo c_ K-
l_rUlT~:.x(

{H r.19?7?"
5'} “Ah§3?.

Material utilizado: Bossola/Trena/Radiestesimetro _
YE

li-
Municipio: Cratetis

Localidade: Nova Metropolis _
PR

/13>/"Pronto de Referéncia: _c

Georeferenciamento: Latitude UTM 0327232 Longitude UTM 9420666

Proprietario: Dominio Piiblico

ESTUDO seorosico p
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D|stancia.(m'i

O caminhamento elétrico apresenta contrastes de resistividades aparentes que
delimitam zonas condutivas e zona resistivas. As zona condutivas com valores menos de
resistividades aparentes sao consideradas mais favoraveis ao armazenamento e circulacao de
égua.

Fol executado 01 caminhamento elétrico onde foi localizado e identificado 01 ponto favoravel
para 0 armazenamento e circulagao de agua, 0 local foi identificado com estaca.

Ressalta-se que 0 método geofisico empregado é de natureza indireta, nao permitindo
prognostico de vazao e qualidade da aigua que os pocos venham a produzir.

No entanto, os trabalhos de pesquisa realizados demonstram que o indice de sucesso desta
ferramenta atinge entre 80 a 90 %. 0
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Geol: Raimundo Correia da Silva Neto
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LAUDO Técmco HIDROGEOLOGICO

1- Objetivo
I"E

sf?! ‘ ‘ ' 1.. -J‘. ,_ ‘. ‘ '4 1:Anahsar deta.|hadamente 0 comportamento estrutural, hidrogeolégico e geoelét §‘;A|o_-_ 2 ii |:;7l_:§
corpo rochosos vlsando obter agua subterranea em quantidade satisfatoria de acordo c A 5,5

.0 ., ,
4,‘1-. "1potencial hidrogeologico da regiao. ' ~< _|___>.f,’._\

2- Localizagfio

O municipio de Cratefls situa-se-na porgéo centro-oeste do Estado do Cearé, limitando-se
com os ITIUHICIPIOS de Ipaporanga, Tamboril, Novo Oriente, independéncia e porg;6es Iimitrofes
do Estado do Piaui. Compreende uma érea a de 2.770km' localizada nas cartas topogréficas
Oiticicas ( Folhas SB.24-V-C~lI, lpueiras (Folhas SB. 24~V-A-VI), Crateds (Folhas SB. 24-V-C-III) e
lndependéncia ( Folhas SB.24-V-D-I)

O acesso ao municipio, partir de Fortaleza, pode ser feito através da rodovia
Fortaleza/Canindé/Independéncia ou pela BR-222 até Sobral, em seguida, até a vila de
Aprazivel num total de 250 km, desse local, por estrada estadual atinge-se as cidade de Cariré,
varjota, Reriutaba, lpueira, Nova Russas e a sede do Municipio. Demais vilas, lugarejos, sitios e
fazendas do muniripio estéo interligados por estrada carrogéveis, as quais permitem franco
acesso durante todo o ano. -

O estudo hidrogeolégico foi realizado no municipio de Crateds, Estado do Cearé, na
localidade de Lagoa das Pedras. _

3- Geologia

3.1- Aguas Superficiais

O Municipio de Crateds esté totalmente inserido na bacia hidrogréfica do rio Poty, e
tem como principais drenagens os rios Poty e Jatobé e os riachos do Meio, dos patos, Tourfio,
Capitéo pequeno, do Boqueiréo, S50 Francisco, do Mato e do Besouro. Os principais
reservatorios presentes na regiéio 550 0 agude Realejo e o agude Grota Grande. O
abastecimento da sede do municipio é realizado pela CAGECE, através da "barragem rio Poty"
e atende a 100% da populagfio urbana.

3.2 Agua Subterréneas

3.2.1 Dominios Hidrogeolégicos

No municipio de Crateds pode-se distinguir trés dominios hidrogeolégicos distintos:
rochas cristalinas, sedimentos da Formagfio Serra Grande e deposito aluvionares.

As rochas cristalinas predominam totalmente na érea e representam 0 que é
dominado comumente de ”aquifera fissural". Como basicamente n50 existe uma porosidade
priméria nesse tipo de rocha, a ocorréncia de égua subterréneas é considerada por uma
porosidades secundéria representada por fraturas e fendas, o que se traduz por reservatérios
aleatérios, descontinuos e de pequena extenséo. Dentro desde contexto, em geral, as vazoes produzid
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Por pogos sao pequenas e agua, em fungao da falta de circulagao e dos efeitos do clim
arido é, na maior parte das vezes, salinizada. Essas condigao atribuem um poten
hidrogeologico baixo para as rochas cristalinas em, no entanto, diminuir sua importancia com.
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alternativa de abastecimento em casos de pequenas comunidades ou como re "'f;2;.3..;‘
estratégica em periodos prolongados de estiagem. ‘L; 1/;41¢ "4. 4 l .
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Os sedimentos da Formagao Serra Grande representam, na regiao, o dominio de m !&~Llto

area de ocorréncia desses sedimentos ser muito restrita (apenas no extremo oeste), Bsse
4 7-:

dominio decresce em importéncia.

Os depositos aluvionares sao representados por sedimentos areno-argilosos recentes, que
ocorrem margeando as calhas dos principais rios e riachos que drenam a regiao, e apresentam,
em geral, uma boa alternativa como manancial, tendo uma importancia relativa alto do ponto
de vista hidrogeologico, principalmente em regioes semi-aridas com predominio de rochas
cristalinas. Normalmente, a alta permeabilidade dos termos arenosos compensa as pequenas
espessuras, produzindo vazfies signiflcativas. '

4- Metodologia aplicada

a) O estudo radiestésico indica que 0 faturamento principal esta' orientado no sentido
NE_SW.

b) A fotointerpretagao via satélite mostra que 0 local do pogo apresenta faturamento,
fato este atestado pelo estudo radiestésicoa

5- Conclusao dos resultados obtidos:

a) Existem fraturas saturas;
b) O revestimento do poga esta em torno de 20m; '
c) A profundidade otima para 0 pogo esta em torno de 80m;
d) A perfuratriz indicada é a pneumatica;

) O local do poga foi piquetado e georeferenciado;
f) O estudo foi acompanhado pelo Sr. Jénio Erandi da Silva;

Crateiis/CE, 25 de Julho de 2017.
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Raimundo Correia da Silva Neto

RNP n.9 0608580341
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Material ufilindoz B055°|a/TF9"?/Eletroresistivimetro ATé‘§3

Municipio: Crateiis
Z. -..,.,_

Localidade: Lagoa das Pedras 1., ¢;-
44

Pronto de Referéncia: 1.4 ;
. 1;! T S

Z“? 1

>

\
‘x

1".“ ‘ \{. .

Georeferenciamento: latitude UTM 0303484 Longitude UTM 9402054 1» 3.0?

Proprietério: Dominio Piiblico

ESTUDO GEOFISICO

Distincia I Resistividade
= Prof. lnvesligada 501m)
‘I100-O0 ‘ , '“ ]_.1"’.'Tf;_L_,i;;;_‘_s,,.§,?}, .;q'Tf1"= I l

‘ QQOQ ‘ ' - 1.0,’, 'v , 7 _

l 30.00 _ l
70.00 V
60,0032:
30.00 4 3 3
20.00 » 4
10.00 ~ a~—- - - ;Om ,M _ _ 3;

0.00 20.00 40.00 60.00 30.00 100.00
Ois1ancia.(rn)

O caminhamento elétrico apresenta contrastes de resistividades aparentes que
delimitam zonas condutivas e zonas resistivas. As zonas condutivas com valores
menores de resistividades aparentes sao consideradas mais favoréveis ao
armazenamento e circulagfio de égua. A .

Foi executado O1 caminhamentos elétrico onde foi localizado e identificado 01
ponto favorével para o armazenamento e circula<;5o de égua, o local foi identificado
com estaca.

Ressalta-se, que o método geofisico empregado é de natureza indireta, n50
permitindo prognostico de vazao e qualidade da égua que os pogos venham a
produzir.

No entanto, os trabalhos de pesquisa realizados demonstram que o indice de
sucesso desta ferramenta atinge entre 80 e 90 %.
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Geol: Raimundo Correia da Silva Neto

RPN n.9 0603580341
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1- Objetivo X I
’~~'_1 r4;, 1":~r-\

Analisar detalhadamente 0 comportamento estrutural, hidrogeologico e geoelé ribif Cl
,, 112corpo rochosos visando obter agua subterranea em quantidade satisfatoria de acordopfarh 10g 701

potencial hidrogeologico da regiéo.

2- Localizagfio

O municipio de Crateds situa-se na porgao centro-oeste do Estado do Ceara, limitando-se
com os municipios de lpaporanga, Tamboril, Novo Oriente, independéncia e porgoes limitrofes
do Estado do Piaui. Compreende uma area a de 2.770l<m’ localizada nas cartas topograficas
Oiticicas ( Folhas SB.24~V-C-ll, lpueiras (Folhas SB. 24-V-A-VI), Cratefis (Folhas SB. 24-V—C-l_|l) e
lndependéncia ( Folhas SB.24-V~D-I)

O acesso ao municipio, partir de Fortaleza, pode ser feito através da rodovia
Fortaleza/Canindé/Independéncia ou pela BR-222 até Sobral, em seguida, até a vila de
Aprazivel num total de 250 km, desse local, por estrada estadual atinge-se as cidade de Cariré,
varjota, Reriutaba, lpueira, Nova Russas e a sede do Municipio. Demais vilas, lugarejos, sitios e
fazendas do municipio estao interligados por estrada carrogaveis, as quais permitem franco
acesso durante todo o ano.

O estudo hidrogeologico foi realizado no municipio de Crateds, Estado do Ceara, na
localidade de Alto dos Apaixonados.

3- Geologia

3.1- Aguas Superficiais

O Municipio de Crateds esta totalmente inserido na bacia hidrografica do rio Poty, e
tem como principais drenagens os rios Poty e Jatoba e os riachos do Meio, dos patos, Tourao,
Capitao pequeno, do Boqueirao, S50 Francisco, do Mato e do Besouro. Os principais
reservatorios presentes na regiao sao o agude Realejo e 0 agude Grota Grande. O
abastecimento da sede do municipio é realizado pela CAGECE, através da "barragem rio Poty"
e atende a 100% da populagao urbana.

3.2 Agua Subterraneas

3.2.1 Dominios Hidrogeologicos

No municipio de Crateds pode-se distinguir trés domlnios hidrogeologicos distintos:
rochas cristalinas, sedimentos da Formagao Serra Grande e deposito aluvionares.

As rochas cristalinas predominam totalmente na area e representam o que e
dominado comumente de "aquifera fissural". Como basicamente n§o exlste uma porosidade
priméria nesse tipo de rocha, a ocorréncia de agua subterraneas é considerada por uma
porosidades secundaria representada por fraturas e fendas, o que se traduz por reservatorio
aleatorios, descontinuos e de pequena extenséio. Dentro desde contexto, em geral, as vazoes produzi as
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Por pogos sao pequenas e agua, em fungao da falta de circulagao e dos efeitos do clim se Fig I '
I . . . . . _ ,_, _ 0-4),ando e, na maior parte das vezes, salinizada. Essas condigao atribuem um pot bRA y
hidrogeologico baixo para as rochas cristalinas em, no entanto, diminuir sua importancia con0o'
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alternativa de abastecimento em casos de pequenas comunidades ou como reserva
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estratégica em periodos prolongados de estiagem. Q6; “ii ' ' 7 ."_ ;,_
(4 ' ‘ V/ ~\. s .- , . _ --M-tr“-~~ -V 1.»Os sedimentos da Formagao Serra Grande representam, na regiao, 0 dominio de mais iii L,’ __ ,.g_,L j,

" " i\ -' Ipotencial do ponto de vista hidrogeologico. Entretanto, no municipio de Crateds, em funga Qfav-':_ ;'\_/;_i£_1¢W<5v
area de ocorréncia desses sedimentos ser muito restrita (apenas no extremo oeste), e

---'r*
dominio decresce em importancia. ‘ Y J;/'

Os depositos aluvionares sao representados por sedimentos areno-argilosos recentes, que
ocorrem margeando as calhas dos principais rios e riachos que drenam a regif-io, e apresentam,
em geral, uma boa alternativa como manancial, tendo uma importancia relativa alto do ponto
de vista hidrogeologico, principalmente em regiées semi-éridas com predominio de rochas
cristalinas. Normalmente, a alta permeabilidade dos termos arenosos compensa as pequenas
espessuras, produzindo vaz6es significativas.

4- Metodologia aplicada

a) O estudo radiestésico indica que o faturamento principal,esté orientado no sentido
NE_SW. '

b) A fotointerpretagao via satélite mostra que 0 local do pogo apresenta faturamento,
fato este atestado pelo estudo radiestésico.

5- Conclusfio dos resultados obtidos:

a) Existem fraturas saturas;
b) O revestimento do poga esta em torno de 20m;
c) A profundidade otima para 0 pogo esta em torno de 80m;
d) A perfuratriz indicada é a pneumatica;

S-v e) O local do poga foi piquetado e georeferenciado;
f) O estudo foi acompanhado pelo Sr. Janio Erandi da Silva;

Crateds/CE, 25 de Julho de 2017.
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Material utilizado: BL’:ssola/Trena/Eletroresistivimetro I if 2*.‘

Municipio: Crateds

Localidade:Agua Boa ,<\\.3f,z".£I?Li"j‘l ;_

Ponto de referéncia: /7:-0'" A if0.1- 1 ‘. & _ ’ .Q0
Proprietario: Dominic Piiblico 5 .. ~ 1 .~

ESTUDO GEOFISICO

Disténcia x Resistividade
Prof. lnvestigada 50(m)

100,00 L .. _ ' J . *4";
00.00 ' - I‘ 5 A
80.00 A 0mm . . . .... .
§g.00

.00 - - - .e_, .5 ,
8100- ‘ - ' i
3000 ‘ :
20.00
10.00 -- '
0.00 ' ~ —

0.00 20.00 40.00 53.00 80.00 100,00
Distancia.(m)

O caminhamento elétrico apresenta contrastes de resistividades aparentes que
delimitam zonas condutivas e zonas resistivas. As zonas condutivas com valores
menores de resistividades aparentes s50 consideradas mais favoraveis ao
armazenamento e circulagfio de égua.

Foi executado 01 caminhamentos elétrico onde foi localizado e identificado 01'
ponto favorével para 0 armazenamento e circulagfio de égua, 0 local foi identificado
com estaca.

Ressalta-se, que o método geofisico empregado é de natureza indireta, n50
permitindo prognostico de vaz§o e qualidade da agua que os pogos venham a
produzir.

No entanto, os trabalhos de pesquisa realizados demonstram que 0 indice de
sucesso desta ferramenta atinge entre 80 e 90 %.
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LAUDO TECNICO HIDROGEOLOGICO

Geol: Raimundo Correia da Silva Neto

RPN ".0 0508580341
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